
 

 

 
ACTIVATOR BP100 

 
ATTIVATORE BIOLOGICO PER LETTIERE E COLLETTORI-VASCHE PER LA RACCOLTA DI LIQUAMI 

 
 
DESCRIZIONE 
Del moderno allevamento bovino richiede un’attenzione particolare nell’organizzazione del lavoro di stalla e nel 
trattamento delle deiezioni. Risulta quindi di particolare interesse l’ottimizzazione di alcune delle operazioni, 
particolarmente faticose ed onerose, dedicate alla manutenzione delle lettiere ed alla raccolta dei liquami.  
Anche se viene comunemente chiamata “lettiera permanente” risulta troppo spesso evidente quanto sia veramente 
poco……… permanente! Gli alti costi per la manodopera e di acquisto dei supporti (paglia, trucioli o segatura) 
costringono spesso l’allevatore a limitare gli interventi necessari a mantenere un livello adeguato di pulizia ed igiene. 
L’impiego di ACTIVATOR BP100 permette di attivare un salutare processo biologico che porta ad un risparmio 
sull’acquisto dei supporti utilizzati e a migliorare l’igiene ambientale della stalla. 
 
VANTAGGI D’USO DEL PRODOTTO 
Le lettiere attivate sviluppano soprattutto nei loro strati più interni, una forte attività depurativa delle deiezioni animali 
apportando un calore benefico che manterrà il supporto asciutto e consistente migliorando le condizioni igieniche 
Durante tutta la fase di mantenimento si verifica un risparmio di utilizzo di supporto quantificabile in almeno il 50% 
rispetto alla lettiera tradizionale. 
La conservazione della lettiera anche sino a 12 mesi porta ad una considerevole riduzione sul tempo di manutenzione 
della stessa. 
Il materiale di risulta della lettiera esausta avrà raggiunto il grado massimo di maturazione permettendone l’uso in 
agricoltura, senza necessità di ulteriore stoccaggio. 
 
APPLICAZIONE SU LETTIERA 
L’applicazione dell’attivatore prevede 3 fasi illustrate nello scadenziario sottostante: 
Avviamento: dopo aver lasciato sporcare i bovini per almeno 3-4 giorni sopra uno strato di supporto iniziale di 
almeno 15 cm, si sparge uniformemente il prodotto (10 gr/m²) su tuta la superficie, quindi si copre con almeno 6-7 
kg/m² di paglia e/o stocchi. Si ripeterà a metà settimana con la medesima procedura. 
Costituzione: a scadenza settimanale dal primo intervento, si effettueranno ulteriori applicazioni mantenendo le 
stesse proporzioni indicate avendo cura, tra un trattamento e l’altro, di mantenere livellata ed uniforme la superficie 
della lettiera. Verificare che l’altezza della lettiera cresca rapidamente in modo da trovarsi ad almeno 50 cm alla 
scadenza della 5ª applicazione del prodotto. 
Mantenimento: continuando l’applicazione settimanale del prodotto si potrà quindi ridurre la quantità del supporto 
aggiunto al minimo necessario per il mantenimento dell’altezza raggiunta alla fine della fase precedente. 
 
APPLICAZIONE IN COLLETTORI E VASCHE DI RACCOLTA LIQUAMI 
I liquami raccolti nelle corsie di alimentazione dalle ruspette oppure quello percolato attraverso i grigliati presenta 
spesso delle problematiche riguardanti la produzione di cattivi odori, l’occlusione delle canaline interne alla stalla e 
la formazione di croste superficiali che rendono difficile lo svuotamento della vasca di raccolta. 
Il trattamento con ACTIVATOR BP100 porta rapidamente ad una sostanziale riduzione della formazione delle 
esalazioni maleodoranti ed alla omogeneizzazione dei reflui presenti nei collettori e nelle vasche di raccolta liquami. 
Il trattamento sui grigliati prevede la distribuzione uniforme del prodotto, in ragione di circa 10 gr/m² su tutta la 
superficie degli stessi almeno una volta a settimana per il primo mese, seguita da un trattamento ogni 3 settimane 
circa. 
In presenza di un sistema di raccolta a mezzo ruspetta si provvederà a trattare direttamente la prima vasca di raccolta 
liquami versando 1 kg di prodotto ogni 100 mᶟ di capacità della vasca. Sarà necessario verificare che il prodotto si 
distribuisca bene utilizzando gli agitatori/ossigenatori eventualmente presenti. L’applicazione sarà fatta almeno una 
volta alla settimana il primo mese, seguita da un’applicazione ogni 3 settimane successivamente. 
Risulta preferibile iniziare il trattamento subito dopo lo svuotamento dei vasconi. Quando, durante il trattamento, 
saranno necessari i successivi svuotamenti lasciare un fondo di almeno il 10-20%. 
 
AVVERTENZE 
Informare il personale addetto all’impiego del prodotto sugli eventuali accorgimenti di protezione personale, in base 
alla relativa scheda di sicurezza. Si consiglia di stoccare il prodotto in recipienti chiusi, lontano da sostanze 
fortemente ossidanti, al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. 

 


