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SGRASSANTE ALCALINO LIQUIDO SUPERCONCENTRATO 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
ALCAKEM 60 è uno sgrassante alcalino liquido superconcentrato specifico per il 
trattamento di ferro, zinco e sue leghe.  
ALCAKEM 60 è ottimale per l’applicazione in impianti a spruzzo poiché appositamente 
formulato con componenti non schiumogeni. Il prodotto può essere usato con buoni 
risultati anche ad immersione. 
ALCAKEM 60 esplica un’energica azione di sgrassaggio eliminando perfettamente oli, 
grassi di lavorazione di origine minerale, vegetale, o animale, sporco e unto in genere.    
La superficie metallica così pulita garantisce efficacia ed omogeneità a qualunque 
trattamento successivamente eseguito. 
ALCAKEM 60 contiene specifici additivi che rendono agevole e veloce il risciacquo delle 
superfici trattate. 
MODALITÀ D'USO 
Generalmente ALCAKEM  60 viene impiegato in impianti a spruzzo a due o più stadi nelle 
seguenti condizioni operative: 
 
ü tempi di contatto: 1 - 3 minuti 
ü concentrazione: a spruzzo             25 - 60 g/l     (2,5 – 6,0%) 
 ad immersione     80 - 120g/l     (8 – 12%) 
ü pressione: 1 - 2 bar 
ü temperatura: 45 - 60°C 
 
Per la preparazione del bagno riempire la vasca con acqua pulita, riscaldare fino alla 
temperatura di lavoro, quindi versare il prodotto nella percentuale stabilita. In questa fase 
mettere in funzione la pompa di circolazione per facilitare la miscelazione del prodotto.  
Nell'utilizzo di ALCAKEM 60 ad immersione, venendo a mancare l’energico contributo 
dell’azione meccanica, è necessario compensare giocando sui parametri concentrazione, 
temperatura e tempo di contatto. Indicativamente si opera con percentuale del 8-12%, 
temperatura da ambiente fino a 80°C e tempo di contatto minimo di 5 minuti. 
Il pH di lavoro ottimale del bagno è fortemente alcalino: 13 o superiore. 
Per mantenere la concentrazione ed il pH ai valori ottimali si consigliano aggiunte modiche 
e frequenti di ALCAKEM 60. L’alimentazione in automatico del prodotto  
 
mediante pompa dosatrice comandata da un pH-metro consente di mantenere tali 
parametri costanti nel tempo e di ottenere così le migliori condizioni di lavoro. 



 

 

 

È indispensabile operare un efficace risciacquo dei pezzi trattati, anche al fine di evitare 
fenomeni di ossidazione. Per i manufatti in ferro, qualora dopo sgrassaggio si passi 
direttamente alla verniciatura, 
 

Controllo del bagno 
Prelevare 10 ml di bagno ed aggiungere 3÷5 gocce di fenolftaleina, la soluzione assume 
una colorazione viola. Titolare con acido cloridrico (HCl) 0,1 N fino ad alla scomparsa della 
colorazione. Il punteggio sarà dato dal numero di ml di acido utilizzati. 
La correlazione tra punteggio e concentrazione di prodotto é data dalla seguente tabella: 
 

PUNTEGGIO 
(ml di HCl 0,1 N per 10 

ml di bagno) 

CONCENTRAZIONE 
ALCAKEM 60 

     g/litro              % 
5,3 10 1,0 

10,7 20 2,0 
13,4 25 2,5 
16,0 30 3,0 
21,4 40 4,0 
26,7 50 5,0 
32,1 60 6,0 
37,4 70 7,0 
42,8 80 8,0 
48,1 90 9,0 
53,5 100      10,0   

 

Più semplicemente, moltiplicare il punteggio ottenuto per il coefficiente 1,87 per avere la 
concentrazione del bagno espressa in g/litro. Per un bagno preparato a 10 g/l (1%) il 
punteggio deve essere pari a circa 5,3. Per ogni punto mancante e per ogni 1000 litri di 
bagno aggiungere 1,87 Kg (1,3 litri circa) di ALCAKEM 60. 
Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ottimizzare le condizioni operative. 
 
AVVERTENZE 
Evitare il contatto diretto con il prodotto. Informare gli operatori sulle eventuali precauzioni 
da osservare durante la manipolazione del preparato, in base alla relativa scheda di 
sicurezza. 
 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI SCADENZA 
Conservare il prodotto in contenitori ben chiusi, in un luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce solare diretta. 

  
 


