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DESCRIZIONE: APOLLO è un grasso a base di saponi al litio complesso ed oli sintetici.  
 
IMPIEGO: APOLLO viene utilizzato per tutti tipi di cuscinetti piani e volventi e corrisponde in 

tal senso ad un vero grasso “multiuso”. Dimostra la sua superiorità in condizioni 
difficili per temperature d’esercizio e per difficoltà ambientali. Garantisce 
sicurezza di funzionamento e minimizza l‘usura e i tempi di fermo tecnici. 

 
 L’eccezionale stabilità meccanica, le proprietà anti-usura, l’eccellente stabilità 

anche a temperature elevate permettono, utilizzando questo prodotto, di 
prolungare gli intervalli di ingrassamento anche di 3-5 volte. 

 
CARATTERISTICHE:  

- buon potere adesivo 
- resistente all’ossidazione 

 - buona resistenza all’acqua 
- ottimo potere anticorrosivo 
- altissima resistenza termica  
- resistente ai carichi ed alle vibrazioni 
- alto fattore d/n 

 
DATI TECNICI: 
 

Intervallo termico di lavoro continuo  ° C -20 / +150 
Temp. massima per brevi periodi  ° C + 180 
Punto di gocciolamento DIN ISO 2176 ° C > 240 
Penetrazione lavorata DIN ISO 2137 1/10 mm 265 – 295 
Scarto di penetrazione dopo 100000 
bicorse 

 1/10 mm 35 

Classe NLGI   2 
Resistenza alla corrosione DIN 51802 grado di corrosione 0 
Corrosione su rame a 100° C DIN 51811 grado di corrosione 1a 
Sapone   litio complesso 
Viscosità olio base a 40° C  mm2/s ca. 70  
Test 4 sfere Shell – carico di saldatura DIN 51350 N 2500 
Test Timken - carico utile ASTM D2509 lbs ca. 45  

 
Ulteriori chiarimenti verranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico 

 
 


