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DESCRIZIONE: La combinazione di due fattori fondamentali, cioè la scelta di materie prime sperimentate e 

di un processo di fabbricazione speciale, ha portato alla creazione di un grasso lubrificante 
controllate e l’adozione “persistente” dotato di qualità straordinarie. 

 
ARIANNE è un grasso ad alto rendimento, resistente a pressioni elevatissime. ARIANNE è perfettamente 
stabile in presenza di acqua; resiste perfino ad acqua salata bollente. ARIANNE è un grasso speciale, 
chiaro, traslucido, quasi trasparente con un potere adesivo particolarmente pronunciato. 

 
IMPIEGO: Grasso persistente per la lubrificazione di automezzi, macchine industriali, edili ed agrarie. 

Elimina in modo assoluto il fenomeno di ossidazione per attrito su cuscinetti e perni sotto le 
più severe condizioni di carico, di umidità e di vibrazioni. ARIANNE garantisce risultati 
eccezionali per lavori gravosi sotto acqua.  
Gli intervalli di lubrificazione possono essere prolungati di 3 - 8 volte rispetto a quelli usuali. 

 
DATI TECNICI: 
 
Colore   giallo fluorescente 
Temperatura di impiego  °C -25 / +140 
Temp. max per brevi periodi  °C + 150 
Punto di gocciolamento ISO 2176 °C ca. 185 
Penetrazione lavorata  ISO 2137 1/10 mm 265/295 
Classe NLGI   2 
Stabilità  meccanica:  
scarto di penetrazione dopo 
- 100.000 bicorse  
- 100.000 bicorse (10% acqua) 

  
 

1/10 mm 
1/10 mm 

 
 
< 30 
< 40 

Test EMCOR (protezione anticorrosiva)  DIN 51802 grado 0 
Resistenza all’ossidazione 
- scarto di pressione dopo 100ore: 
- scarto di pressione dopo 500 ore 

ASTM D942  
psi 
psi 

 
4 
12 

Separazione olio dopo 30 ore a 100°C: FTMS 391-321 % 2 
Corrosione su rame ASTM D4048 grado 1b 
Test al cuscinetto a 135°C ASTM D1263 g 2 
Test 4 sfere Shell  ASTM D2596 N 3150 
Test di TIMKEN: carico utile ASTM D2509 lbs 45 
Classificazione DIN 51502  KP 2 N-20 

 
Ulteriori chiarimenti verranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico. 

 
 


