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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
il bifasic è un particolare formulato bicomponente per sistemi lavanti a nebulizzazione, ottimo per il 
lavaggio esterno dei veicoli. 
il bifasic è un liquido bifasico indicato per l’eliminazione dello sporco tenace dalle superfici degli 
autoveicoli e dei veicoli industriali, macchinari, etc. 
 
 
MODALITÀ D'USO 
 
La soluzione contenente BIFASIC va nebulizzata, procedendo dal basso verso l’alto e lasciata agire 
per almeno un minuto. Indi deve essere accuratamente risciacquata avendo cura di eliminare 
totalmente eventuali residui. 
Utilizzare il BIFASIC senza azione meccanica. Non strofinare le superfici coperte dal prodotto. Non 
lasciar asciugare il prodotto sulla carrozzeria e sulle superfici verniciate. 
Le concentrazioni di utilizzo sono: 
 
Autoveicoli: 1%-3% 
Veicoli Industriali: 1,5% - 5% 
METALLI DA SGRASSARE PREVERNICIATURA: MAX 6% 
 
Il BIFASIC va accuratamente agitato prima dell’uso. 
 
 
AVVERTENZE 
 
Informare il personale addetto all’impiego del prodotto sugli eventuali accorgimenti di protezione 
personale, in base alla relativa scheda di sicurezza. 
 
 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI SCADENZA 
 
Conservare il prodotto in recipienti ben chiusi, in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e 
di luce solare diretta. Tenere al riparo dal gelo. 

 
 


