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ANTIADESIVANTE ALCOLICO PER COLLE APPLICABILE A BORDATRICI, 
SQUADRABORDATRICI E SCORNICIATRICI 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E MODALITÀ D'USO 

Evoluzione del Bordex AL EVO attraverso la quale si è ottenuto un tempo di asciugatura più rapido non 
a discapito della scorrevolezza.  

Il prodotto va utilizzato tal quale applicandolo a spruzzo sopra e sotto il bordo del pannello in lavorazione, 
prima della squadratrice e dell’incollaggio del bordo.  

L’applicazione di BORDEX AL EVO evita l’adesione della colla al pannello evitando spiacevoli fermi 
macchina o difetti nel risultato finale dei pannelli. 

La sua formula specifica migliorata consente un risparmio rispetto ai prodotti presenti sul mercato di 
anche il 20% in quantità, si può utilizzare con tutti i termofusibili presenti in commercio e non macchia, 
è riverniciabile e asciuga velocemente. 
 
Ideale per macchine con successivo accatastamento automatico. 
 
Indicativamente il prodotto ha una resa di 5-6000 metri lineari per litro di prodotto per ugello applicandolo 
con un’unità a spruzzo automatica. 
 
AVVERTENZE 
 
Il prodotto non presenta particolari rischi per la salute, tuttavia si consiglia di leggere attentamente la 
relativa scheda di sicurezza, prima dell’utilizzo. 
 
 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI SCADENZA 
 
Conservare il prodotto in recipienti ben chiusi, in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e 
di luce solare diretta. 
 
 
 


