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DESCRIZIONE: CUPROS è una combinazione speciale di lubrificanti solidi, in 

particolare polvere pretrattata di rame, fluidi speciali e particolari 
additivi, per accoppiamenti filettati, flange di tubazioni, perni ecc. che 
sotto pressioni altissime ed a temperature sia normali che sotto 
calore altissimo devono garantire tenuta stagna e sicuro, facile 
smontaggio. 

 
 
IMPIEGO: L’effetto lubrificante e di distacco di CUPROS garantisce protezione 

contro grippaggio e saldatura a freddo e rende possibile un facile 
disserraggio di elementi filettati anche dopo lunghi periodi d’uso e 
sotto influssi corrosivi. 
L’ottima azione anticorrosiva impedisce la formazione di ruggine e 
danni corrosivi su superfici e filetti. L’effetto distaccante rimane 
inalterato persino fino alla incandescenza a 750°C e rende possibile 
un disaccoppiamento di tutti i collegamenti filettati e dentati senza 
rottura accelerando notevolmente lavori di manutenzione, montaggio 
e smontaggio ed evitando rotture e danni ai pezzi. La pasta CUPROS 
è indispensabile per tutti i collegamenti filettati ove sia richiesto un 
sicuro distacco e smontaggio anche dopo lunghi periodi. In 
particolare CUPROS viene impiegato per bulloni di fissaggio esposti 
a temperature elevate, altissime pressioni e condizioni atmosferiche 
corrosive come turbine, motori a combustione, valvole e flange 
nell’industria chimica, acciaierie ed industria pesante. 
Non mescolare con altri grassi lubrificanti. 

  
 
DATI TECNICI: 
 

Penetrazione  ISO 2137 1/10 mm 285 / 315 
Consistenza NLGI   1 - 2 
Punto di gocciolamento ISO 2176 °C assente 
Comportamento verso l’acqua DIN 51807 T1  1-90 
Intervallo di utilizzo  °C -30 / +700 
Classificazione DIN 51502  MPF 1-2 U-30 

 
Ulteriori chiarimenti verranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico 

 


