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DISINCROSTANTE LIQUIDO PER IMPIANTI DI VERNICIATURA 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
DISINCRO è un prodotto studiato per disincrostare le serpentine, gli ugelli e le tubazioni degli 
impianti di verniciatura, che agisce senza intaccare i metalli. 
 
 
MODALITÀ D'USO 
DISINCRO può essere usato puro, oppure in soluzione acquosa, fino ad una diluizione massima di 
1 a 15. 
DISINCRO può essere passato con spugna o pennello sulle zone da pulire. 
In alternativa, nel caso di piccoli pezzi o particolari in acciaio inox, si può immergere il pezzo o la 
parte da trattare nel prodotto puro o in una sua soluzione. 
Normalmente, per serpentine, tubazioni e torri, la soluzione contenente DISINCRO  viene fatta 
circolare a mezzo pompa, sempre controllando i tempi d'azione e di contatto con i metalli, soprattutto 
nel caso di parti zincate, leghe leggere, rame, ottone e simili. 
In genere i tempi d'azione sono dell'ordine di minuti (10 ÷ 60) fino a ore (2 ÷ 8), a seconda del tipo 
di manufatto da pulire, in base alla quantità di incrostazione e di residui calcarei presenti ed alla 
concentrazione della soluzione esausta. 
Terminata l'operazione di pulizia è indispensabile eseguire un buon risciacquo, sia per togliere le 
scorie residue sia per eliminare ogni traccia di prodotto. 
 
 
AVVERTENZE 
Leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto ed informare gli operatori sugli eventuali 
rischi per la salute, prima di procedere alla manipolazione del prodotto stesso. 
 
 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI SCADENZA 
Conservare il prodotto in recipienti ben chiusi in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare 
diretta e da fonti di calore.  

 


