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DESCRIZIONE: EMU GEN è un lubrorefrigerante emulsionabile parzialmente 

sintetico, a basso contenuto di olio minerale, privo di cloro, nitriti 
e battericidi. 

 
IMPIEGO: EMU GEN è un lubrorefrigerante universale adatto per tutte le 

lavorazioni non gravose ad asportazione di truciolo e 
soprattutto per la rettifica. In particolare EMU GEN è adatto per 
acque molto dure. 

 
CARATTERISTICHE: - semitrasparente 
 - altissima stabilità, minime perdite in esercizio 
 - ottimo potere anticorrosivo 
 - minime esigenze di manutenzione 
 - poco schiumogeno 
 - ottima tollerabilità cutanea 
 - prodotto privo di ammine secondarie 
 
DATI TECNICI: 

Concentrato Emulsione 
Viscosita´ 

20ºC 
(mm²/s) 

Contenuto 
olio 

minerale 
% 

Valore pH 
(em. 5%) 

Protez. 
Corrosione 

DIN 
51360/2 

 
< 600 

 
ca. 25 

 
9,2 

(em.3%) 
1 

 
INDICAZIONI: L’emulsione viene preparata versando lentamente il 

concentrato in acqua potabile e mescolando continuamente 
anche con l’ausilio di miscelatori automatici. 

 
 Proposte di miscelazione: 
 - truciolatura di acciai e leghe non ferrose: > 3% 
 - tranciatura di ghise  :      > 3% 
 - rettifica di acciai:  > 3% 
 
La concentrazione della soluzione può essere controllata per mezzo di un rifrattometro. 
 
FATTORE RIFRATTOMETRICO: 1.3 
Il prodotto Emu Gen è privo di composti di cloro, nitriti e ammine secondarie e contengono sostanze 
di origine naturale. Sono quindi possibili eventuali variazioni sul colore e l’aspetto generale 
dell’emulsione senza alcuna implicazione sulla qualità del prodotto. 
 
Ulteriori chiarimenti verranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico 


