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BOIACCA PRONTA ALL’USO 

 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
La boiacca pronta all’uso è composta da una miscela di sabbia e cemento opportunamente addizionata di: 
 

- DISPERDENTE FLUIDIFICANTE: è un additivo sintetico con azione fluidificante e di 
riduzione di acqua. Mantiene a lungo la lavorabilità dell’impasto anche in condizioni di 
temperatura elevata. L’additivo è già addizionato di un disaerante che limita l’inglobamento 
di aria. 

- FIBRA DI CELLULOSA PURA: è ottenuta da diversi tipi di vegetale è insolubile in acqua e 
consente di ottenere un punto di congelamento più basso. 

- COMPOUND DI COPOLIMERI VINILACETATO-VINILVERSATATO:  è un formulato 
utilizzato per migliorare la qualità del cemento , diminuire il rapporto cemento/sabbia, 
aumentare la lavorabilità, aumentare le proprietà adesive ed eliminare il ritiro. 

È una miscela che può essere colorata con gli additivi coloranti a base di ossidi di ferro normalmente reperibili 
sul mercato 
 
MODALITÀ D'USO 
 
 
AVVERTENZE 
Informare il personale addetto all’impiego del prodotto sugli eventuali accorgimenti di protezione personale, 
in base alla relativa scheda di sicurezza. 
Lavorare con temperature esterne non inferiori ai 5°C e non superiori ai 35°C. 
 
 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI SCADENZA 
Conservare il prodotto in recipienti ben chiusi, in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di 
luce solare diretta. Tenere al riparo dal gelo. 

 


