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Additivo anticongelamento per pre/post emergenza 

 
DESCRIZIONE:  E’ un additivo per superfici congelate o sottoposte a rischio di 

congelamento. Ottimo, sia se utilizzato per la prevenzione che per il 
pronto intervento in caso di temperature esterne fino a meno 40° C. Il 
prodotto si presenta liquido, è facilmente dosabile non risulta avere le 
problematiche dei prodotti concorrenti sul mercato quali il cloruro di sodio 
(corrosivo per i metalli e temperatura max d’impiego -10°C.) o il cloruro 
di calcio (aumento scivolosità, corrosivo per i metalli e temperatura max 
impiego -22°C.) E’ un preparato organico non pericoloso che non 
contiene glicole ed è completamente biodegradabile. Essendo merce 
non pericolosa non è soggetto a nessuna restrizione particolare ADR, 
IMDG, IATA, RID. 

   
IMPIEGO:  Il preparato si usa tal quale e va utilizzato per prevenire od ostacolare la 

formazione del ghiaccio. Il prodotto può essere irrorato con sistemi 
automatici montati su mezzi appositi o con semplici irroratori da giardino. 
Si può impiegare sia superfici di asfalto come di marmo, cotto, granito, 
ceramica, clinker, legno o cemento. Non aggredendo i metalli (anche 
quelli più delicati come ferro, alluminio e rame) si può utilizzare con 
tranquillità su tutte le superfici.  

  Il dosaggio indicativo è di 30 gr/mq ma varia in base alle condizioni 
metereologiche, al tipo di superficie da trattare e agli sbalzi di 
temperatura presenti. 

 
DATI TECNICI: 
 
Aspetto  liquido limpido 
Colore  Incolore 
Odore  Nessuno 
pH a 20°C   7,50 ± 1,0 
Densità a 20 ° C  1,28 g/cm³ 
Temperatura minima 
esercizio 

 -40°C 

Aggressione metalli Alluminio, rame, acciaio, ottone, zinco nessuna 
Aggressione superfici Asfalto, marmo, granito, cotto, 

cemento, legno 
nessuna 

   
   

 
Ulteriori chiarimenti verranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico. 

 


