
 

 

 

 

NEPTUN Grasso speciale 
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DESCRIZIONE: NEPTUN è un grasso per alte temperature a base di olio sintetico 

termostabile altamente viscoso. 
 
 
CLASSE NLGI: 2 - 3 
 
 
IMPIEGO: NEPTUN è un grasso adatto alla lubrificazione di perni e di tutti i tipi 

di cuscinetti ad alte pressioni, sollecitazioni ed in presenza di elevate 
temperature. 

 
 
CARATTERISTICHE: - resistenza all’acqua 
 - stabilità meccanica 

- resistenza a pressioni elevate 
- adesività 
- resistenza all’ossidazione 
- ottimo potere anticorrosivo 
- elevata stabilità termica 

 
DATI TECNICI: 
 

Temperatura ad impiego continuo  °C -40 / +190 
Temperatura per brevi periodi  °C +230 
Temperatura continua superiore a 190°C richiede una lubrificazione frequente 
Punto di gocciolamento DIN ISO 2176 °C > 300 
Penetrazione DIN ISO 2137 1/10 mm 240 – 265  
Viscosità olio base a 40°C DIN 51562 mm2/s 460  
Resistenza all’acqua DIN 51807 T1  0 - 90 
Test 4 sfere Shell - carico di saldatura DIN 51350 N 3200  
Protezione anticorrosiva DIN 51802 grado 0 
Sapone base   poliurea 
Durata impiego del grasso a 190° (DIN 51821-02-

A/1500/6000-190) 
h F 50>100 

Descrizione  DIN 51502  KPHC 2-3 R-40 
 
 
R38 IRRITANTE PER LA PELLE. 
R41 RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI. 
S25 EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI. 
S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE  

IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA  
E CONSULTARE UN MEDICO. 

S37/39 USARE GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA. 
 


