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CARATTERISTICHE

PULITORE PER PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI O TERMICI

Photo clean & un nuovissimo formulato recentemente migliorato e potenziato studiato per
eseguire facilmente e rapidamente la pulizia in un'unica soluzione sia i residui organici
(escrementi di uccelli, pollini, muffe, alghe, etc.) che residui inorganici (smog, calcare e
polveri) dai pannelli solari termici o fotovoltaici. Dopo I'attivita di pulizia il prodotto rilascia un
sottile velo antistatico invisibile e permeabile alla luce che permette il prolungamento dei
tempi di manutenzione.

Il prodotto € esente da etichettatura di rischio e quasi completamente e rapidamente
biodegradabile (a norma Regolamento det. CE 648/2004); non risulta attaccare i metalli
delicati (alluminio, rame, etc.) e nemmeno gomme e plastiche.

Con un solo passaggio, quindi, si ottiene la resa di produzione elettrica iniziale e si prolunga
nel tempo la manutenzione. E ideale sia per un utilizzo domestico che professionale
utilizzandolo con apparecchiature manuali (ad esempio: spazzole per il lavaggio auto) che
con impianti automatici o semiautomatici.

Uso apparecchiature manuali: una volta nebulizzato il prodotto lo si lascia agire per qualche
minuto e poi lo si risciacqua con acqua aiutandosi con una leggera frizione sulle superfici.

Uso apparecchiature automatiche: il prodotto verra nebulizzato (diluito precedentemente)
direttamente sul pannello da trattare e spazzolato in modo da emulsionare lo sporco. Si
consiglia il risciacquo o la diluizione alta del prodotto. In alternativa, se in presenza di
vaschetta porta-detergente, il prodotto va diluito e usato secondo necessita.

Il prodotto ha un’altissima resa in quanto si riescono a coprire fino a 20 mtq con un litro di
concentrato.
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PROFESSIONALE DOMESTICO



