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OLIO PER INGRANAGGI 
 
 
DESCRIZIONE:  REDOX sono oli minerali paraffinici con additivi a base di zolfo e 

fosforo, che conferiscono loro ottime prestazioni nella lubrificazione di 
ogni tipo di ingranaggio operante sia a basse che ad alte velocità 

 
 
 
IMPIEGO:  REDOX vengono impiegati su ingranaggi cilindrici, elicoidali, conici, a 

vite senza fine, in carter chiusi, lubrificati con sistema a sbattimento e 
a circolazione, in presenza di forti carichi, che provocano strisciamento 
tra i denti, anche ad elevate temperature di esercizio. 

  Le ottime caratteristiche EP ed antiusura, l’elevata stabilità 
all’ossidazione termica anche ad alte temperature di esercizio, le 
proprietà protettive antiruggine ed anticorrosione garantiscono una 
lunga durata d’esercizio. 

 
 
DATI TECNICI: 
 
Gradazione  68 100 150 220 320 460 680 1000 

 
Aspetto  liquido limpido 
Densità a 15°C g/ml 0,879 0,881 0,888 0,897 0.903 0.909 0.915 0.920 
Viscosità a 40° C mm2/s 68 100 150 220 320 460 680 850 
Viscosità a 100° C mm2/s  11,2 15,0 19,0 24.2 30.0 36.5 41.0 
Indice di viscosità  98 98 96 96 96 96 96 96 
P.to infiammabilità COC °C 230 260 265 270 275 280 290 310 
P.to di scorrimento °C -25 -24 -21 -18 -15 -12 -12 -6 

 
Ulteriori chiarimenti verranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico. 

 
 
R38 IRRITANTE PER LA PELLE. 
R41 RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI. 
S25 EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI. 
S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE  

IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA  
E CONSULTARE UN MEDICO. 

S37/39 USARE GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA. 
 


