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PURE AIR

Caratteristiche: Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno
accessibili. Pure air & indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, stampanti, scanner
telefoni, orologeria e meccanica in genere

ATTAK

Caratteristiche: Prodotto di elevata qualita, indispensabile al professionista e all’hobbista.
Possiede elevata rapidita d’azione e distribuzione fine. Permette di ottenere con estrema
facilita ottimi incollaggi su svariati materiali, tipo: metalli, plastica, legno, materiali espansi,
vetro, carta.

CLEANER PLUS

Caratteristiche: Solvente incolore adatto per rimuovere le eccedente e gli sfridi di silicone. Il
prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha
un’azione piu lenta. In caso di una notevole quantita di silicone, prima di applicare il prodotto,
asportarne il piu possibile.

COAT

Caratteristiche: E un prodotto di concezione moderna, fabbricato con resine accuratamente
selezionate, rimane perfettamente lucido senza ingiallire né screpolare, anche dopo lungo
tempo. Prodotto a base di polimeri sintetici trasparenti ed elastici. E ideale per la protezione
di pezzi delicati mediante un film plastico che protegge da ossidazioni, da agenti corrosivi, e
qualsiasi altra condizione sfavorevole. E adatto sia per ferro che per legno ma soprattutto
marmo, granito e materiali lapidei in generale con risultati eccezionali. Ottimo anche per
proteggere foto, disegni, grafici, circuiti stampati, impianti elettrici e qualsiasi apparato in cui
serva la protezione totale dall’'umidita.

DISTAK
Antiadesivo spray senza silicone a base di polimeri sintetici biodegradabili, formulato per evitare I"adesione del
metallo fuso sui pezzi da saldare o sull’ugello della torcia.

Non contiene silicone e permette i successivi trattamenti sul metallo(cromatura, verniciatura, zincatura. Di facile
asporto, contiene una base distaccante biodegradabile.

FOMMY

Schiuma detergente spray, indicata per pulire: schermi, scanner, computer, parti in plastica, ecc. Scioglie ogni
tipo di sporco da parti metalliche o plastiche.
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GRAFI GREASE

Caratteristiche: Grasso speciale addittivato con particolari sostanze che ne esaltano la multifunzionalita del
prodotto. Ha eccezionali caratteristiche di adesivita, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza
prolungata del film lubrificante anche nelle condizioni di esercizio piu gravose. Risulta idoneo per macchine
movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di
scorrimento cuscinetti ecc.

INOX CLEAN

E un formulato specificamente creato per pulire acciaio inox, superfici in alluminio, superfici
dure. Elimina: olio, macchie, aloni, impronte, grasso, ecc. Adatto per tutte le superfici
metalliche. Prodotto a base acqua e privo di solventi. Non lascia aloni. Caratteristiche: I'inox
clean aggredisce sporco ed i residui calcarei. La sua specifica azione sgrassa a fondo ogni
tipo di manufatto metallico rendendo brillanti lavelli, lavandini e vasche, rubinetti, forni,
fornelli e barbecues. L’uso costante del prodotto svolge un’azione di protezione costante e
duratura nel tempo rallentando la formazione di calcare sulle parti trattate.

INOX 316

Caratteristiche: Rivestimento protettivo a base di puro acciaio inox. Forma uno strato di altissima resistenza
chimica, meccanica e termica su qualsiasi superficie. Protegge dalla corrosione anche in presenza di agenti
altamente aggressivi. Resiste oltre 500°C di temperatura

BISOLUBE

Caratteristiche: E un prodotto additivato con bisolfuro di molibdeno che si distingue per la capacita di restare
legato ai metalli nelle condizioni piu gravose. E dotato di eccezionale stabilita meccanica, resistenza
all’ossidazione, all’'umidita ed alla corrosione. E ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed
altamente caricati.

NO RUST

No rust & uno spray protettivo contro la ruggine. Forma un film trasparente che preserva i materiali ferrosi dalla
corrosione degli agenti atmosferici. Formulato per trattare la corrosione di strutture in ferro, stampi di materie
plastiche, pezzi finiti. Non contiene silicone, e si puo eliminare con un solvente

P.T.F.E. SPRAY

Caratteristiche: Costituito da speciali fluidi altobollenti. Non lascia residui ed agisce
ottimamente a temperature oltre i 250°C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia
chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli
trasportatori nell’industria siderurgica, del vetro, ceramica, laterizi.

SCIVOLINA

Cera sintetica in spray senza silicone indicata per migliorare lo scorrimento del legno sui
macchinari (troncatrici, frese, pialle). Il legno pudé essere successivamente verniciato o
incollato. Caratteristiche: E una miscela di olii minerali che riduce efficacemente I'attrito del
legno sui piani di lavoro. E indispensabile per chi opera nel settore della lavorazione del legno,
in quanto crea una pellicola che facilita lo scorrimento del legname. Protegge dalla corrosione
e respinge da questi 'umidita. E in grado di neutralizzare la resina, evitando fenomeni di
incollamento o imbrattamento con trucioli e segature.
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SILUBE

Caratteristiche: Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprieta antiadesive, distaccanti e
lubrificanti su svariati materiali. Conferisce inoltre una buona idrorepellenza su materiali trattati, prevenendo
I’'accumulo di cariche elettrostatiche. E efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche, protegge le
guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta.

E indicato come:

[1 lubrificante e scivolante per plastica (pet, pvc), gomma, carta, pelle, metallo, cavi, guaine.

[1 Protettivo contro la corrosione per parti in metallo, indicato anche proteggere imbarcazioni e motori marini
dalla corrosione della salsedine; protegge la gomma e le guarnizioni dalle screpolature.

Antistatico per piani di lavoro, carta, tessuti.

Idrorepellente per pelle e tessuti.

Lucidante per legno, gomma, plastica.

Isolante per impianti elettrici. Non intacca gomma e materie plastiche.

Non unge e non sporca
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STRIKE

Caratteristiche: E un prodotto indicato per togliere gli odori, e igienizzare. Ideale per I’aria
condizionata delle autovetture ed e indicato per tutti i luoghi dove possono sorgere cattivi
odori come pattumiere, locali con presenza di fumo, servizi igienici, ambienti chiusi,
arredamenti vecchi, calzature, tappeti, ecc.. Puo essere usato tranquillamente in quanto non
e corrosivo e non decolora la parti trattate. Non copre gli odori, li elimina.

SBLOK

Caratteristiche: Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera
rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e
dalle ossidazioni. Lascia un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente. Elimina tutti i
cigolii, protegge dalla corrosione, combatte e respinge I'umidita. Pulisce e scioglie grassi, olii
e catrame. E un prodotto universale che trova applicazione e risolve tutti problemi di
isolamento e lubrificazione nelle case, nelle auto, al lavoro e nel tempo libero.

SUPER SBLOK

Sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni di alta qualita formulato con le seguenti caratteristiche:

[1 Sbloccante per dadi, viti, bulloni e meccanismi inceppati da ruggine o incrostazioni.

U Lubrificante per meccanismi in movimento, parti elettroniche, parti di auto, bici, macchine da cucire, attrezzi
da lavoro, per la casa.

Protettivo antiruggine, forma un film protettivo contro la corrosione degli agenti atmosferici, il sale.
Disossidante per contatti elettrici ed elettronici

Idroespellente, elimina Pumidita dalla superficie trattata.

Anticongelante, per parti di motore e auto

Sgrassante detergente: elimina il grasso, olio, incrostazioni varie, la colla, morchie.
Indicato anche per uso marino per pulire, lubrificare e proteggere imbarcazioni, attrezzature da pesca, parti di
motore a contatto con I'acqua di mare.
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ZINK

Caratteristiche: Zincante a freddo ad alto peso molecolare. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento
metallico di elevata durezza. Protegge dall’ossidazione. Forma uno strato uniforme che puo essere verniciato o
lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni
particolarmente difficili e prolungate. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parte galvanizzate. Protettivo
catodico contro gli agenti atmosferici. Buona conducibilita elettrica, particolarmente adatto per le saldature a
punti. Verniciabile senza ulteriori mani di fondo; ottima resistenza al trattamento al forno. Asciuga rapidamente.



