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DESCRIZIONE: Gli YDROS sono oli preparati con particolare attenzione e scelti con molta cura 

aventi un elevato indice di viscosità, basso punto di scorrimento, alto punto di 
infiammabilità, combinato con pronunciate proprietà antischiuma, antiusura e 
antiruggine. 
 

 
IMPIEGO: YDROS viene impiegato su tutti gli impianti idraulici, anche funzionanti in gravose 

condizioni come alte velocità delle pompe ed elevate temperature e pressioni 
d'esercizio. 

 
CARATTERISTICHE: - elevata protezione all'usura con sensibile aumento della durata degli organi 

meccanici in movimento. 
- eccellenti proprietà antischiuma e di rilasciamento dell'aria per cui l'olio 
mantiene sempre prerogative di massima comprimibilità. 
- indice di viscosità particolarmente alto per una limitata variazione della viscosità 
in caso di ampie oscillazioni di temperatura, basso punto di scorrimento per un 
facile avviamento a freddo. 
- particolare potere di anticorrosione ed antiruggine nei confronti degli organi 
meccanici ed elevata stabilità contro l'ossidazione e l'alterazione in genere e 
quindi lunghe durate in esercizio. 
- ottimo potere demulsivo di separazione dell'acqua proveniente da perdite o 
condensazione. 

 
 
SPECIFICHE: VICKERS V-104 C 

FZG A/8.3/90 11. stadio 
VDMA 24318  

 
 
DATI TECNICI: 
 

Classif. ISO    32 46 68 100 
Classificazione DIN 51524  HLP 32 HLP 46 HLP 68 HLP 100 
Densità a 15°C DIN 51757 g/cm3 0,869 0,874 0,880 0,885 
Viscosità a 40°C DIN 51562 mm2/s 32 46 68 100 
Viscosità a 100°C DIN 51562 mm2/s 5.5 6.8 8.7 11.0 
Indice di viscositá   110 110 110 106 
Punto di scorrimento  °C - 31 - 29 - 27 - 25 

 
Ulteriori chiarimenti verranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico 

 


